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Mono PERC 144 Medias células
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Our Module, Your Energy

Caracteristicas eléctricas A-535M s 144 A-540M 65144 A-545M 65144 A-550M 65144
Potencia Maxima (Pmax) 535 Wp 540 Wp 545 Wp 550 Wp
Tensién Maxima Potencia (Vmp) 41.50 vV 41.65V 4180V 4195V
Corriente Maxima Potencia (Imp) 12.90 A 12.97 A 13.05 A 13.12A
Tensién de Circuito Abierto (Voc) 4935V 49.50 vV 49.65V 49.80V
Corriente en Cortocircuito (Isc) 13.78 A 13.85 A 13.92 A 13.98 A
Eficiencia del Médulo (%) 20.70 20.89 21.09 21.28
Tolerancia de Potencia (W) 0/+5

Mdaxima Serie de Fusibles (A) 25

Madxima Tension del Sistema (IEC) DC 1.500V

Temperatura de Funcionamiento Normal de la Célula (°C) 452

Caracteristicas eléctricas medidas en Condiciones de Test Standard (STC), definidas como: Irradiacién de 1000 w/m2, spectro AM 1.5 y temperatura de 25 °C.
Tolerancias medida STC: 3% (Pmp); +3% (Voc, Vmp); 4% (Isc, Imp).
Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904-9) used, power measurement uncertainty is within +/- 3%

Especificaciones mecdnicas Materiales de construccion

Dimensiones (+ 2.0 mm.) 2279x1134x35 mm Cubierta frontal (material/tipo/espesor)*  Cristal templado/grado PV/3.2 mm
Peso (+ 0.5 kg) 27.2kg Células (cantidad/fipo/dimensiones) 144 células (6x24)/ Mono PERC. 9BB(108B)/
182x91 mm
Méx. carga estdtica, frontal (nieve y viento) 5400 Pa (*) Marco (material/color) Aleacion de aluminio anodizado/plata
Max. carga estdtica, posterior (viento) 2400 Pa (**) Caja de conexiones (proteccién/n® IP68/3 diodos
diodos)
Méx. impacto granizo (didametro/velocidad) 25mm /23 m/s Cable (longitud/seccién) / Conector 1400 mm. / 4 mm?/ Compatible MC4
(*) Utilizando 8 taladros de fijacion. e fi-reflectant
(**) Utilizando los 4 taladros de fijacioninteriores. *) Con capa antireflectante
Dimensiones mecdnicas Caracteristicas de temperatura Embalaje
113442
‘ 108442 Coeficiente Temp. de Isc (TK Isc) 0.048 % /°C Médulos/palé 31
® Coeficiente Temp. de Voc (7K Voc) -0.27 % /°C Palés/contenedor 40° HQ 20
g ,; Coeficiente Temp. de Pmax (TK Pmax) -0.35 % /°C Médulos/contenedor 40° HQ 620
i Reduccién eficiencia (200W/m2 25°C)  3.5% 2%
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